
Extended capabilities 

FLEXIBILITY
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Vedi le altre soluzioni  
di revamping per la pressatura

VANTAGGI

• Massime prestazioni e flessibilità attraverso soluzioni altamente automatizzate;

• Riduzione al minimo dei tempi di settaggio grazie all’aggiunta del quinto asse per il controllo automatico della 

pinza pick-up;

• Stabilità nel prelievo e flessibilità nel passaggio da pacco a pallet.

• Adatta a tutti i modelli di extrapack

PINZA DI PRELIEVO  
INTELLIGENTE PER  
PALLETTIZZATORE EXTRAPACK
SACMI for flexibility

La nuova pinza di prelievo intelligente gestisce sia il prelievo/centraggio e 
trasporto dei pallet sia il prelievo dei fardelli e loro deposito su pallet, previa 
identificazione del formato in base alla ricetta impostata che viene caricata 
in automatico. La pinza è in grado di gestire automaticamente i formati da 
150 a 1200 mm.
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PINZA DI PRELIEVO INTELLIGENTE  
PER PALLETTIZZATORE EXTRAPACK
Scheda tecnica

Il kit consiste nel sostituire la pinza esistente con una pinza automatica elettro-attuata per pacchi e pallet. La pinza sarà 
idonea a gestire anche pacchi di piastrelle fino a 1200x1800 mm e pallet di formato 800 - 1200 mm. La pinza è 
composta da un dispositivo di presa in pinza doppia, utilizzato anche singolarmente ed un dispositivo di presa interfalda 
a ventose. La regolazione automatica della pinza, con controllo elettronico sulla coppia di serraggio, garantisce massima 
precisione dei movimenti, gestiti da 2 motori brushless per il prelievo. Dopo il prelievo/centraggio del pallet e suo 
trasporto nella baia di destinazione, la pinza si muove verso il fardello, adattandosi automaticamente al formato. 
L’ultima fase è il deposito su pallet, nella configurazione richiesta in base alla formatura.In aggiunta, il kit prevede 
un adeguamento elettrico del bordo macchina e un aggiornamento software di gestione.


