
REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Tile production line improvements
REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Tile production line improvements

Optimized consumption 
management

EN

ERGY S AVINGS

VENTAJAS

ver otras soluciones 
de renovación para preparación de pasta

• Ahorro energético hasta el 10%

• Reducción hasta el 15% de los tiempos ciclo

• Arranque "suave" y menores costes de mantenimiento

APLICACIÓN 
DE INVERTER MTD
SACMI for energy savings

Transforma tu molino discontinuo de velocidad fija a velocidad variable  
con inverter.
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APLICACIÓN DE INVERTER MTD
Ficha técnica

Con la transformación del cuadro de mandos de inverter, y configurando la máquina con funcionamiento de potencia 
constante, el molino aumenta la velocidad a medida que el ciclo de molienda avanza, alcanzando de este modo el 
residuo de manera más eficiente con respecto a la velocidad fija.
Esto permite obtener: un ahorro energético importante;  una notable reducción de los tiempos de molienda, a igualdad 
de producto final.

Velocidad constante / Potencia constante Velocidad constante / Potencia constante
COMPARACIÓN DE TIEMPO COMPARACIÓN VELOCIDAD/ENERGÍA
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